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1. INTRODUCCION
El programa PipeChk es el programa inverso al programa AMP. Es un programa pensado

para ayudar en la comprobacion de redes de saneamiento que estan sujetas a varios

criterios de disefo hidraulico.

Una vez determinados los distintos caudales de disefio de la red (Caudales de aguas
pluviales para distintos periodos de retorno, caudales medios, punta y minimos de aguas
residuales, caudales industriales etc.) El programa PipeChk comprueba un colector
determinado de la red (diametro, rugosidad y pendiente) el cumplimiento simultaneo de

todos los criterios de disefo.

PipeChk realiza los céalculos en régimen uniforme aplicando la férmula de Manning y la

ecuacion de continuidad.

Al realizar el presente documento se asume que los posibles usuarios de PipeChk tienen
los conocimientos suficientes sobre hidraulica en lamina libre, por lo que no se entrara en

consideraciones teoricas.

Comentarios y aclaraciones adicionales se podran encontrar en la direccién:

http://www.hydrajob.es

2. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

2.1. INSTALACION Y CONFIGURACION

El archivo “INSTALACION Y CONFIGURACION.pdf” contiene las instrucciones necesarias

para una adecuada ejecucién del programa.

Una inadecuada configuracién regional del sistema puede dar lugar a resultados

erréneos.




2.2. FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento se realiza mediante la ejecucion del archivo "HyJ PipeChkX.exe”

Los criterios con los que funciona el programa son:

(1). Capacidad a seccién llena
El programa calcula la capacidad a seccion llena con un caudal determinado, con este

célculo se realizara la comprobacién del criterio de disefio establecido.

(2). Velocidad méxima
El programa calcula la velocidad con un caudal determinado, con este célculo se realizara la
comprobacion del criterio de disefio establecido. (Normalmente se aplica al caudal maximo

de disefio).

(3). Velocidad minima
El programa calcula la velocidad con un caudal determinado, con este calculo se realizara la
comprobacion del criterio de disefio establecido. (Normalmente se aplica al caudal minimo

de disefio).

(4). Resguardo/Aireacién o porcentaje de llenado maximo
El programa calcula el porcentaje de llenado con un caudal determinado, con este céalculo se
realizara la comprobacién del criterio de disefio establecido. (Normalmente se aplica al

caudal maximo de disefo).

(5). Condicién autolimpieza. (Férmula de Shields)
El programa calcula el tamafio minimo de particula movilizado por un caudal determinado,
con este calculo se realizard la comprobacion del criterio de disefio establecido

(Normalmente se aplica al caudal minimo de disefio).



La férmula aplicada es:

Yw Ry J 20,047 (y5 — yw)-D

(6). Froude minimo
El programa calcula el nimero de Froude para un caudal determinado, con este célculo se

realizara la comprobacion del criterio de disefio establecido

(7). Froude maximo
El programa calcula el nimero de Froude para un caudal determinado, con este calculo se

realizara la comprobacion del criterio de disefio establecido

(8). Pendiente constructiva minima

Condicion independiente del caudal.

(9). Pendiente constructiva maxima

Condicion independiente del caudal.

(10). Condicion de autolimpieza
Condicion de autolimpieza contemplada en algunas normas que es independiente del
caudal. Calcula la velocidad alcanzada para un porcentaje de llenado determinado, con este

calculo se realizara la comprobacion del criterio de disefio establecido

Nota

La condicion (1) sélo es necesario aplicarla cuando queremaos que nuestro colector ademas
de las restricciones habituales tenga capacidad para un periodo de retorno superior, pues
las demas condiciones, sélo seran calculadas si el colector tiene capacidad para el caudal

de célculo.

La siguiente figura muestra la pantalla de la aplicacién
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3. RELACION CON EL PROGRAMA AMP
Al igual que el programa AMP, PipeChk permite guardar los célculos y los criterios de

disefio.
Para compatibilizar ambos programas, los archivos de criterios de disefio son totalmente

compatibles en ambos programas.



